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Miljérapport fér Ons avloppsreningsverk, Umea Kommun

Grunddel for ar 2006

1 Uppgifter om anlaggningen

Anldaggningens (platsens) namn:

Ons avloppsreningsverk

Anldaggningens (plats-) nummer:

2480-131-01

Fastighetsbeteckning:
On 6:17

BesOksadress:

Ogatan 35

Kommun:

Umea Kommun

Kontaktperson (namn, tele, e-post):

Carl-Johan Sandgren, Sektionschef Produktion Avlopp

Telefonnr: Telefaxnr: E-postadress:

090-16 13 88 090-12 54 08 carl-johan.sandgren@umea.se

Huvudbransch och tillhérande kod':

Avloppsanldggning dimensionerad for mer dn 2000 pe SNI-kod: 90.001-1 B

Ev 6vriga branscher och koder:

Anliggning for biologisk behandling av avfall Maingd: 200-100 000 ton/ar SNI-kod: 90.003-1 B
Anlédggning for termisk behandling av avfall ~ Mingd: 50-100 000 ton/ar SNI-kod: 90.004-2 B

Grund for avgiftsnivéZ:

SNI-kod: 90.001-1 / mer &n 100 000 personekvivalenter

Tillstand enligt: Il Viljsbalken [] Vattendom

[ Miljpskyddslagen

[] Dispens Daterat: 2000-10-30
Tillstandsgivande myndighet: ] Miljpdomstol Il Lansstyrelsen ] Annat
Tillsynsmyndighet: [ ] Lansstyrelsen . Kommunal ndmnd: Milj6- och hélsoskyddsndmnd
Miljsledningssystem: [ ] EMAS []ISO 14001 ] Annat: . Nej
Emissionsdeklaration bifogas . Ja [ Nej

2 Uppgifter om huvudman

Huvudman:
Umed Vatten och Avfall AB (UMEVA)

Organisationsnummer:

55 64 92-0287

Gatuadress:

Postnummer: Ort:
901 84 Umea

Kontaktperson:
Bertil Hammarsted, VD

Telefonnr: Telefaxnr: E-postadress:

090-71 80 12 090-12 54 08 bertil. hammarstedt@umea.se

" enligt bilagan till forordningen (1998:899) om miljéfarlig verksamhet och hélsoskydd
% enligt bilagan till forordningen (1998:940) om avgifter for provning och tillsyn enligt miljobalken
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Miljorapport fér Ons avloppsreningsverk, Umea Kommun

Textdel for ar 2006

Anldaggningens (platsens) namn:

Ons avloppsreningsverk

Anldaggningens (plats-) nummer: Kommun:
2480-131-01 Umed Kommun

3 Verksamhetsbeskrivning

3.1 Organisation

Verksamheten ligger inom bolaget Umea Vatten och Avfall AB (UMEVA). Bolaget har en politiskt
tillsatt styrelse. Verkstillande direktor och juridisk ansvarig dr Bertil Hammarstedt. Bolaget dr uppde-
lat i tvd avdelningar med gemensam administration: Vatten & Avlopp samt Avfall & Atervinning.
Vatten & Avlopp bestér av fem sektioner, varav Produktion Avlopp ér en. Till sektionen hor totalt 20
avloppsreningsanlédggningar och ett attiotal pumpstationer. Kommunens dver 72 mil langa spillvatten-
nét (serviser och tryckavloppsledningar inkluderat) drivs och underhélls av sektion Rornét. Renings-
verks- och rornétspersonal har aterkommande beredskap for att finnas tillgéngliga dygnet runt. Miljo-
ansvaret ligger inom varje sektion, men utdvas huvudsakligen av en processingenjor.

Juridiskt ansvar: Bertil Hammarstedt ~ 090-71 80 12
VA-chef: Johanna Lindgren 090-16 14 79
Sektionschef Produktion Avlopp: Carl-Johan Sandgren 090-16 13 88
Produktionsledare Ons ARV: Sven Oberg 090-16 51 66
Sektionschef Rornit: Robert Lindh 090-16 54 05
Processingen;jor: Per Rendahl 090-16 15 25

3.2 Verksamhetsomrade

Umeés avloppsreningsverk On, med tillhérande slambehandlingsanliggning, ér beligen pa en & i
Umeilven sdder om centrala Umed. Avloppsreningsverket betjainar Umea centralort och kransorterna
Bréannland, Sorfors, Klabbdle, Ersmark, Anumark, Innertavle, Yttertavle, Stocksjo, Obbola och Holm-
sund samt D&vamyrans avfallsdeponi. Hela upptagningsomradet for On avloppsreningsverk hér till
Forslunda Vattenverks distributionsomrade. Forslunda levererar darutdver till Djaknebéle, Degernés
och Tifted, vars spillavlopp inte gar till On.

Vid reningsverket behandlas &ven slam fran ca 5 000 enskilda slamavskiljare och 15 stycken mindre
avloppsreningsverk.

3.3 Avloppsvattenrening

Reningsanldggningen dr dimensionerad for 8 750 kg BOD; per dygn vilket motsvarar 116 000 person-
ekvivalenter (pe), om man riaknar med 75 g BOD; per person och dygn. Industribelastningen ar dimen-
sionerad till 29 000 pe och domineras av livsmedelsindustri, huvudsakligen mejeri. Dimensionerande
flode 4r 1 790 m*/h. Den maximala tillrinningen 4r dimensionerad till 3600 m*/h.

Allt inkommande avloppsvatten pumpas till reningsverket fran yttre pumpstationer och genomgar i
reningsverket mekanisk, kemisk och biologisk behandling i ndimnd ordning. Processchema fér Ons
avloppsreningsverk ses i kompaktformat hir nedan eller i A3-format i bilaga 16.
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3.3.1 Mekanisk rening

Det mekaniska reningssteget bestar av tva processteg. Inkommande avloppsvatten leds forst parallellt
over tre maskinrensade galler for avskiljning av fast material. Gallrens spaltvidd &r mellan 2 och 3 mm
och kapaciteten uppgar till 4480 m’/h. Renset fran gallret tvittas, avvattnas och komprimeras i en
skruvtvittpress och gér sedan i container till forbranning. Fore gallren finns méjlighet till nodbradd-
ning via en métrénna.

Avloppsvattnet gir vidare till ett luftat fett- och sandfang med en total volym av 1050 m’ dar fettav-
skiljningen sker pa ytan. Avskiljt fett leds in framfor gallren och foljer med renset till férbrénning
istéllet for att deponeras som tidigare. Sanden avskiljs genom sedimentering i inloppsdelen och gér via
en sandtvitt till container. Sanden kan dteranvéndas vid konstruktionsarbeten.

3.3.2 Kemisk rening

Efter mekanisk rening leds avloppsvattnet vidare i en kanal. Ur kanalen fordelas vattnet jimnt till tre
parallella linjer. Varje linje bestar av en forluftningsbasséng med efterfoljande forsedimentering. Do-
sering av jarnsulfat sker proportionellt mot inkommande mingd suspenderad substans, strax fore fett-
och sandfinget. I forsedimenteringen avskiljs ett blandslam som leds vidare till slambehandlingen.
Efter den kemiska reningen samlas allt vatten fran de tre linjerna &ter upp i en gemensam kanal och
leds vidare till en sndckpumpstation. Mojlighet finns att brddda vatten ur kanalen. Braddning sker vid
floden storre 4n ca 3 000 m*/h. Utrustning for flodesmétning och provtagning av briddat vatten finns.
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3.3.3 Biologisk rening

Efter den kemiska reningen samlas allt vatten fran de tre linjerna ater upp i en gemensam kanal och
leds vidare till en snackpumpstation. I sndckpumpstationen férdelas vattnet pa tva block. Till det ena
blocket (nya delen) fors ca 60 % av vattnet och till det andra blocket (gamla delen) fors ca 40 % av
vattnet. Varje block bestar av tre parallella linjer med en aktivslambassédng och en efterféljande slutse-
dimenteringsbasséng. Totalt bestar den biologiska reningen av sex stycken parallella linjer. I slutsedi-
menteringsbassédngerna avskiljs det biologiska slammet och fordelas i retur- och overskottslam. Re-
turslammet aterfors till aktivslambasséngerna, medan 6verskottslam fran den biologiska reningen leds
tillbaka till inloppet av den kemiska reningen. Vid sndckpumpstationen finns mojlighet till dosering av
jérnsulfat vilket i sa fall innebér simultanféllning.

3.3.4 Utslappspunkt for renat avloppsvatten

Efter den biologiska behandlingen samlas det renade avloppsvattnet fran de tvé blocken upp i en
gemensam kanal for flddesmétning och provtagning. Slutligen leds vattnet via en klorkontaktbassédng
direkt, alternativt efter virmeatervinning av Umed Energi AB, ut till Umeédlven. Utloppsledningen
mynnar i dlvens djupfara.

Vid mycket hoga floden eller ndr inkommande avlopp av ndgon anledning inte kan genomgé hela
reningsprocessen i verket braddas det till utloppet i Umeédlven. Avloppet har dd genomgétt &tminstone
mekanisk och kemisk rening.

3.4 Slambehandling

Under 2002 togs den nybyggda slambehandlingsanlédggningen i drift. Frdn och med april samma ar har
slammet rotats och under kortare tidsperioder pelleterats och torkats.

Det avskiljda slammet fran vattenreningen och slam frén externa avloppsreningsverk sambehandlas
vid reningsverket enligt flddesschema, bilaga 16. Slam fran enskilda slamavskiljare tillfors anlagg-
ningen via ledningen fran avloppspumpstation T3 pa Nabbvigen eller brunn vid reningsverket och
genomgar samtliga reningssteg vid avloppsreningsverket.

3.41 Fortjockning

Avskiljt slam fran reningsverket pumpas till sex stycken parallella slamfortjockare. Fortjockning sker
till en ungefarlig TS-halt p& 4% med hjélp av polymer. Externslam tillfors en separat mottagningsbas-
sdng. Externt och intern slam blandas i ett raslamlager innan inpumpning till rotkammaren sker. Re-
jektvatten fran fortjockarna aterfors till inkommande avloppsvattenledning.

3.4.2 Roétning

Det fortjockade slammet pumpas fran raslamlagret via en slam/slamvarmevéxlare till rotkammaren.
Rétkammarens volym 4r 5 000 m’. Den mesofila rétningen sker vid 38+0,5°C. Rétning kan dven ske
termofilt vid 55°C. Roétat slam pumpas till ett rotslamlager, via en slam/slamvarmevéxlare och en av-
gasningskanal. Rétkammaranliggningen producerar dagligen ca 3 500 m’ rétgas med ett metaninne-
hall av ca 65 % och energiinnehall av 7 kWh/m’. Gasen eldas i gaspannor for uppvirmning av rét-
kammaren och reningsverket samt torkning av slammet. Den 6verskottsgas som produceras anvénds
vintertid for att vidrma en fjarrvirmeledning at Umed Energi.

3.4.3 Avvattning

Avvattning av det rotade slammet sker genom centrifugering. Polymer tillsétts fore centrifugering.
Slammets TS-halt efter avvattning &r ca 33%. Det avvattnade slammet lagras i en torrslamsilo innan
torkning och pelletering sker.
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3.4.4 Torkning och pelletering

Torkning av slammet sker i tva steg. Det centrifugerade slammet leds in i en tunnfilmstork med en
omgivande virmemantel innehallande olja med temperaturen 160 °C. Holjets insida utgdr den yta pa
vilken slammet torkas. Efter att slammet passerat torken har det en torrsubstanshalt pad minst 50%.
Efter tunnfilmstorken pressas slammet genom en hélskiva. Det spagettiliknande slammet leds till en
bandtork for slutlig torkning med luft av temperaturen 100-110°C. Slutprodukten dr pastoriserad slam-
pellets med en torrsubstanshalt pa 90-95%.

2003 kompletterades anldggningen med luftreningsutrustning for att undvika luktproblem i samband
med torkning av slammet. Utgdende luft fran torkningsprocessen renas i tva steg, forst med vatten och
sedan med ozon.

3.5 Driftovervakning
Driftévervakningen sker med hjilp av FIX-baserad kontrollstyrning via datorer.

3.6 Kemikaliehantering

3.6.1 Fallningskemikalier

Jarnsulfat levereras pa flakbil till reningsverket en till tva ganger per 14-dagarsperiod. Jarnsulfaten
uppldses med vatten och forvaras i tvd cementbassinger med volymen 2 x 135 m? varifran doseringen
sker.

3.6.2 Polymer
Polymer till slambehandlingen uppléses i tvé kirl pa vardera 2 m’ varefter dosering sker.

3.6.3 Ovriga kemikalier

Mindre mingder kemikalier for interna analyser forvaras i laboratorium. Mindre mingder rengorings-
och smorjmedel forvaras i forrad.

3.7 Avfallshantering

3.7.1 Gallerrens, fett och sand

Tvittat och komprimerat gallerrens samt fett frdn den mekaniska reningen férvaras inomhus i contai-
ner innan transport sker till Umeé Energis forbranningsanldggning pa Davamyran. Den tvéttade san-
den anvinds som konstruktionsmaterial.

3.7.2 Laboratorieavfall

Laboratorieavfall hanteras enligt instruktioner fran leverantéren. Kemikalier for analyser dterlimnas
till leverantdren om det ej har forbrukats. Forbrukade COD-r6r innehallande kvicksilver samlas upp
behallare och levereras tillbaka till leverantdren.

3.7.3 Spillolja och 6vrigt farligt avfall

Spillolja och 6vrigt farligt avfall samlas upp och omhéandertas separat. For att forhindra tillbud vid
spill forvaras flytande avfall i lokal dér utflode endast kan ske aktivt. Intern personal har utsetts som
ansvariga for avsiandare av farligt gods i enlighet med géllande lagstiftning.
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3.8 Ledningsnat och pumpstationer

Ledningssystemet bestar av ca 520 km spillvattenledningar, serviser och tryckledningar inrdknade.
Dagvattnet avleds huvudsakligen i separata dagvattenledningar eller i diken. Ldngden kombinerade
dag- och spillvattenledningar uppskattas till mindre dn 5 km och finns i nagra dldre omrdden av Umeé
tatort.

Pé spillvattennitet finns 55 avloppspumpstationer med nddbraddavlopp i anslutning till varje station.
Ytterligare 25 braddavlopp finns pé ledningsnitet. Dessutom finns en sa kallad boosterstation och en
motorventil. Pumpstationerna ar utrustade med larm for hdg niva och braddavloppen forsedda med en
enkel utrustning for braddfrekvensmaitning. I tre storre stationer finns flédesmétare installerade och
tidmétning finns i sju ytterligare. Under 1994 upprittades en saneringsplan for Ons avloppslednings-
nit. En inventering av samtliga braddavlopp utférdes och detaljerade ritningar uppréttades. Pumpsta-
tionerna besoks olika frekvent beroende pa storlek. De storsta och hydrauliskt mest belastade besoks
varje dag, medan de minsta tillses som mest sdllan var fjortonde dag.

3.9 Saneringsplan- arbete med tillskottsvatten

Under ar 1994 upprittades en saneringsplan for Ons avloppsledningsnit. Saneringsplanarbetet syftar
huvudsakligen till systematisk avskiljning av tillskottsvatten fér minskade braddfrekvenser och for-
battrade reningsprocesser i avloppsreningsverket. Kapacitetsstudier, flddesanalyser, aktivt ledningsar-
bete och marknadsbearbetning dr ndgra av de verktyg som anvénds for att striva mot uppstillda mal.
Nederbordsdata hamtas huvudsakligen fran SMHI:s métstation pa Rodbacksdalen. UMEVA har dven
egna mditare uppkopplade pa datalogger och utplacerade pa fem pumpstationer i centralorten. Flodes-
registrering utfors parallellt pé ett antal pumpstationer. Datorprogrammet Vabas DUF (Drift, Under-
hall och Fornyelse) utnyttjas som erfarenhetsbank.

3.10 Verksamhetens paverkan pa miljon

Verksamhetens paverkan pa den yttre miljon utgors huvudsakligen av utslépp till vatten. Umeélven ér
recipient for det behandlade avloppsvattnet frin Ons avloppsreningsverk saviil som for ett flertal storre
industrier. Under 2006 berdknas tillférseln fran verksamheten vara 152 ton BOD- och 6,4 ton fosfor.
Inkommande avloppsvatten renas idag till drygt 95 % i reningsverket med avseende pd BOD; och
fosfor. Den belastning som héarror fran briddning vid verket under éret utgdér ungefér 12 % av de totala
utsldppsméangderna och den hydrauliska briddningen fran verk samt ledningsnét var ca 3,4 % av total-
flodet.

Verksamhetens paverkan pa den yttre miljon kan éven vara utslépp till luft. Viss lukt har under aret
forekommit utefter ledningar fran Norrmejerier men detta har atgirdats genom att mejeriets avlopp nu
kyls och luftas innan det pumpas till reningsverket. Aven titning av brunnslock vid speciellt utsatta
omraden har skett. Délig lukt vid Ons avloppsreningsverk har inte forekommit under 2006.
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4 Gallande foreskrifter och beslut

4.1 Tillstand enligt miljélagstiftningen

Tillstdnd enligt miljobalken (9 kap 6 och 8 §§) till fortsatt utslédpp av behandlat avloppsvatten till
Umeilven, samt ny anliggning for slambehandling vid Ons avloppsreningsverk, limnades av Lénssty-
relsen 2000-10-30. Lansstyrelsen har dérefter i beslut, daterat 2003-04-25, forléngt provotiden for
utslapp till vatten och luft. I beslut, daterat 2005-06-10, har Lansstyrelsen ytterligare forléangt provoti-
den for utslépp till Iuft till 2006-12-31. UMEVA har 2005-06-28 ldmnat in forslag pé slutliga villkor
for utslapp till vatten och 2006-12-21 forslag pa slutliga villkor till luft.

Tillstdndet innefattar en dimensionerande anslutning av 116 000 personekvivalenter (pe) till avlopps-
reningsverket. Ar 2006 har belastningen uppgatt till 110 000 pe berdiknat som arsmedelvirde utifran
varje enskild provtagning.

Dimensionerande flode for reningsverket dr 1 790 m*/h. F1odet, baserat pa totala volymen inkomman-
de avloppsvatten under aret, var 1 500 m*/h.

4.2 Villkor for tillstandet

4.21 Provisoriska villkor Kommentar

A. Resthalten BOD; i det behandlade avlopps-
vattnet far som gransvérde inte overstiga 15
mg per liter berdknat som medelvérde per
kalenderkvartal.

Inga gransvirden avseende resthalten BOD; har
overskridits under 2006. Se diagram, bilaga 13.

Resthalten BOD; i det behandlade avlopps-
vattnet far som riktvirde inte dverstiga 15
mg per liter, berdknat som medelvirde per
kalenderménad.

Inga riktvarden avseende resthalten BOD; har
overskridits under 2006. Se diagram, bilaga 13.

B. Resthalten totalfosfor i det behandlade av-
loppsvattnet far som grinsvérde inte
overskrida 0,5 mg totalfosfor per liter berak-
nat som medelvirde for kalenderkvartal.

Inga gransviarden avseende resthalten totalfosfor
har 6verskridits under 2006. Se diagram, bilaga 14.

Resthalten totalfosfor i det behandlade av- I april samt november dverskreds géllande riktvér-

loppsvattnet far som riktvérde inte dverstiga
0,5 mg per liter, berdknat som medelvarde
per kalenderménad.

. Utslédppet frén torkanldggningen ska genom-
gé stoftavskiljning och ytterligare rening for
luktreduktion, t.ex. biofilter. Stofthalten fran
torkanldggningen far som riktvéarde uppga
till hogst 100 mg/m’ normaltorr gas.

. Om besvidrande lukt uppstér i omgivningen
ska bolaget vidta omedelbara atgérder for att
motverka storningen.

de for resthalten totalfosfor, detta beroende pé vél-
digt hoga inkommande floden. Se diagram, bilaga
14.

En luftreningsutrustning, som avskiljer stoft och
reducerar lukten avsevirt, installerades 2003. En
stoftmédtning har gjorts under aret vilket visade pa
stofthalt <1,0 mg/m”.

Besvirande lukt till omgivningen har uppmaérk-
sammats vid provdrift av pelleteringsanldaggningen,
varfor en luftrening installerats 2003.
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4.2.2 Allmanna villkor

1. Om inte annat framgér av nedanstaende vill-
kor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig
Overensstimmelse med vad bolaget uppgett
och atagit sig enligt ansdkan.

2. Reningsutrustning ska stindigt drivas sa att
hogsta mojliga reningseffekt uppnas med
tekniskt och ekonomiskt skéliga insatser.

3. Byte av fillningskemikalie far endast ske
efter godkédnnande av tillsynsmyndigheten.

4.2.3 Villkor for kontroll och tillsyn

4. Forslag till reviderat kontrollprogram for
anldggningen (utslapps- och anlidggnings-
kontroll) ska inges till tillsynsmyndigheten
senast 2001-06-30.

4.2.4 Ovriga villkor

5. Ledningsnétet ska fortlopande ses 6ver och
underhéllas i syfte att sa langt som mojligt
dels begrinsa tillflodet till reningsverket av
grund- och dréneringsvatten, dels forhindra
utslapp genom briaddning av obehandlat eller
otillrackligt behandlat vatten fran lednings-
nédtet och reningsverket. Bolaget ska arligen
1 miljorapporten till tillsynsmyndigheten re-
dovisa bl.a. vidtagna och planerade &tgarder
pa ledningsnétet.

6. Vattenfloden pa mellan 2 och 2,5 Qg ska
som minimikrav genomgé slamavskiljning
vid avloppsreningsverket.

9(13)

Kommentar

Verksamheten har under 2006 bedrivits i1 over-
ensstimmelse med tillstindsanstkan, daterad
2000-04-17.

Verksamheten har bedrivs i enlighet med villko-
ret. Ambitionen é&r att stdndigt driva reningsverket
sa att hogsta mojliga reningseffekt uppnas med
tekniskt- och ekonomiskt rimliga insatser.

Inget byte av fallningskemikalier har skett under
aret.

Kommentar

Forslag till reviderat kontrollprogram for Ons
ARV har ingetts till Lansstyrelsen fore begart
datum, varefter slutlig revidering har skett. Gél-
lande program ar daterat 2002-12-20.

Kommentar

Savil vidtagna som planerade atgérder pa led-
ningsndtet giller huvudsakligen borttagande av
tillskottsvatten, framst 1 Holmsund och centrala
Umea.

Utforda och planerade atgérder pa ledningsnét
och pumpstationer redovisas i bilaga 10.

Vattenfloden upp till 2 Qi (3580 m’/h) genom-
gar alla reningssteg pa verket. Mellan 1,7 och 2,5
Qdim (3000 och 4480 m’/h) genomgar vattnet
mekanisk rening och forsedimentering med for-
fallning innan det vid behov briddas. Vid bradd-
ning uppgéar reduktionen av BOD; och fosfor till 1
storleksordningen 50 %, ofta mer.
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4.2.4 Ovriga villkor, fortsittning

7.

10.

11.

12.

13.

Kommunen ska genom kontroll och atgérder
betriaffande inkommande avloppsvatten ver-
ka for att hélla sddan kvalité pa slammet att
nedanstéende vérden klaras:

Bly 100 mg/kg TS
Kadmium 2 mg/kg TS
Koppar 600 mg/kg TS
Krom 150 mg/kg TS
Kvicksilver 2,5 mg/kg TS
Nickel 100 mg/kg TS
Zink 1500 mg/kg TS

Haverier och driftstorningar av betydelse
frén miljoskyddssynpunkt, fel pa reningsut-
rustning, kemikalieutsldapp o.d. ska omgaen-
de rapporteras per telefon, telefax eller e-
post till tillsynsmyndigheten.

Industriellt avloppsvatten far inte tillforas
anldggningen i sddan méngd eller av sadan
beskaffenhet att reningsanldggningens funk-
tion sétts ned eller sdrskilda oldgenheter
uppkommer i recipienten.

Verksamheten far utomhus vid bostadsbe-
byggelse inte ge upphov till hogre ekviva-
lent ljudniva (riktvédrde) dn:

50 dBA dagtid vardagar (07-18)

45 dBA kvallstid (18-22) och

dagtid son- och helgdag (07-18)

40 dBA nattetid (22-07)

Nattetid (22-07) far den momentana ljudni-
van inte overstiga 50 dBA som riktvérde.

Biogas far inte sléppas ut fran anldggningen.

Lagring av flytande kemiska produkter och
farligt avfall ska senast 2001-12-31 ske pa
ogenomslipplig invallad yta under tak. Upp-
samlingsvolymen ska minst motsvara den
storsta behéllarens volym plus 10 % av
eventuellt Ovriga behallares volymer. Tankar
ska vara forsedda med p&korningsskydd om
inte invallningen fyller 4ven denna funktion.

Bolaget ska senast 2001-12-31 ta fram en
reservplan for desinfektion av utgdende be-
handlat avloppsvatten.
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Kommentar

Slamhanteringen sker i enlighet med Naturvérds-
verkets allménna rad (87:9) angéende hantering av
slam frén avloppsreningsverk. Slammet frén Ons
reningsverk héller en god kvalité och analyseras
kontinuerligt.

UMEVA underrittar tillsynsmyndigheten om till-
bud som kan leda till oldgenheter for manniskors
hilsa eller miljon i enlighet med villkoret och for-
ordningen om verksamhetsutdvarens egenkontroll.

Négra medgivanden till utslipp av industriellt av-
loppsvatten av sddan beskaffenhet eller mangd att
anldggningens funktion nedsitts eller sarskilda
oldgenheter uppkommer i recipienten har ej 1am-
nats under aret.

Villkorsnivéerna kvarstar sedan tidigare tillstands-
beslut. En bullermétning som pavisade villkorets
uppfyllnad utférdes under 1999.

Vid samradsméte infor tillstindsansdkan for rot-
ning och pelleteringsanldggningen framkom en oro
for hogre bullernivaer. Med hénsyn till detta place-
rades slamanldggningen bortom befintligt verk fran
fastigheterna p& On sett. Inga klagomal betréffande
buller har framforts under 2006.

Ingen biogas har under 2006 sléppts ut fran an-
laggningen.

Lagring av flytande kemiska produkter och farligt
avfall sker i lokal pa avloppsreningsverket dar ut-
flode endast kan ske aktivt.

Reservplan for desinfektion av utgdende behandlat
avloppsvatten har tagits fram under 2001. Lanssty-
relsen delgavs i skrivelse daterad 2002-01-21.
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4.3 Forelagganden och beslut gallande tillsyn

UMEVA har 2003-12-19 lamnat in ”Anmélan enligt Miljobalken 9 kap 6 § for mottagning av glykol
pa Ons avloppsreningsanliggning” till Lansstyrelsen. Linsstyrelsen har 2004-01-13 beslutat att limna
anmailan utan atgard.

5 Beaktande av hansynsreglerna

Kunskapskravet: Da verksamheten har varit etablerad i dagens form under en léngre tid anser
UMEVA att man har den kunskap som krévs for att bedoma verksamhetens paverkan pa méanniskors
hilsa och milj6. For att hantera framtida kunskapskrav sker 16pande utbildning av bolagets personal
samt deltagande i aktuella seminarier och utvecklingsforum.

Forsiktighetsprincipen: Bolaget anser att de skyddsatgérder har vidtagits som bedoms vara nodvan-
diga for att forhindra oldgenhet for ménniskors hilsa och miljon.

Lokaliseringsprincipen: Vid anldggning av ett avloppsreningsverk ér det nddvandigt att placeringen
dels ar avskild for att minimera paverkan pa ménniskor och milj6, men dven néira det samhélle som ska
servas for att fa ett fungerande ledningssystem. Bolaget anser att basta mojliga plats har valts for
Umea tétorts avloppsreningsverk. Vid val av geografisk samordning mellan den tillkommande slam-
behandlingsanliggningen och befintlig verksamhet pa On anser bolaget att principen har tillimpats.

Hushallnings- och kretsloppsprinciperna: Genom rotnings- och pelleteringsanldggningen blir det
mojligt att anvénda slammet som godselmedel eller jordforbattringsmedel i ndgon form. Detta innebér
att kretsloppsprincipen tillampas. Hushéllning och dteranviandning av naturresursen fosfor innebér
ocksa att principen tillimpas. Energidtervinning med hjilp av slam/slam-varmevéxlare i den nya an-
laggningen frimjar dven principerna.

Produktvalsprincipen: Vid val av kemikalier inom verksamheten tas hdnsyn till denna princip.

Skadeansvaret: Denna hiansynsregel ar for ndrvarande inte aktuell. Bolaget &r medveten om dess
innebord.

6 Driftforhallanden, produktionsforhallanden samt kontrollresultat

6.1 Avloppsreningsverket och slambehandlingsanlaggningen

Under 2006 har avloppsreningsanldggningen samt stora delar av slambehandlingen fungerat bra. En
Okad och fordndrad belastning fran Norrmejerier har dock framfor allt inneburit en kraftig 6kad fos-
forbelastning vilket i sin tur har givit en del problem for processen pa reningsverket. Arbetet med att
komma till ritta med detta fortgér.

Ett av de befintliga rensgallren har bytts ut mot ett med spaltvidden 2 mm. Krympningen av spaltvid-
den ger en forbéttrad avskiljning i gallren vilket 4r positivt for den fortsatta reningsprocessen. Under
2007 kommer det tredje och sista gallret att bytas ut mot ett med spaltvidd pa 2 mm.

Sand- och fettfinget har renoverats under aret dir de gamla ddmpstavarna har bytts ut mot nya och
smidigare ddmpbrador. Syftet med ddmpningen &r att reducera luften till den del av bassdngen dér
sjilva fettavskiljningen sker. Arbetet gav ndgot forhdjda utslippsviarden men inte sa att géllande rikt-
eller gransviarden 6verskreds.

Torkningen av slammet har kommit igéng i storre skala dn tidigare da ca 15% av allt slam har pellete-
rats. Fortfarande kvarstar vissa problem, bland annat med damning fran den fardiga produkten.
UMEVA riknar dock med fortsatt 6kad pelletering under 2007.

Under 2006 har pannkapaciteten for rotgas dkats genom att gasol har tagits bort som reservbrénsle.
Detta innebar att en panna pa 400 kW som tidigare var last pa gasol nu kan anvéndas for rotgas vilket
gOr att virmebehovet till storre utstrackning kan tickas internt och mindre gas behover facklas bort.
Som reservbrinsle finns nu istillet olja som kan anvédndas i en av pannorna for rotgas.
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Under aret har dven inkoppling mot Umea Energis fjarrvarmenit skett vilket innebér att vid ett gas-
overskott vintertid s& kan denna gas anvéndas for att virma en fjarrvirmeledning at Umeé Energi.
Under 2006 har ca 950 000 kWh levererats till fjarrvarmenétet.

6.1.1  Overskridande av grinsvirde

Inget gransvirde har dverskridits under aret. Resthalten totalfosfor dversteg géllande riktvérde i april
samt i november beroende pa snésmiltning och kraftig nederbord vilket gav mycket hoga inkomman-
de floden till reningsverket. Se redogorelse till Miljokontoret 2006-06-09 och 2007-01-11. Resthalten
BOD;y har ej 6verskridit varken gréns- eller riktvérdet under aret.

6.1.2 Belastning

Tillstandet innefattar en dimensionerande anslutning av 116 000 personekvivalenter (pe) till avlopps-
reningsverket. Under aret har belastningen uppgatt till 110 000 pe berdknat som arsmedel utifran varje
enskild provtagning. Uppmétta utsldppsvirden visar dven att reningen fungerar bra 6verlag. Kvartals-
medelhalten i utgdende renat avloppsvatten har varierat mellan 7,7 och 13,0 mg/l for BOD; respektive
0,39 och 0,46 mg/I1 for totalfosfor. Halterna organiskt material och fosfor i briddade mingder star for
cirka 12 % av de totala utsldppsméngderna till recipienten.

6.1.3 Flode

Dimensionerande flode for reningsverket &r 1 790 m’/h. Inkommande flode har under aret legat mellan
1 000 och 2 500 m*/h beriknat utifrdn dygnsmedelflodet. Normala eller vintade flodestoppar kan han-
teras med bra reningsresultat tack vare flera ars erfarenhet av det ombyggda verket. Braddade volymer
frén reningsverket motsvarade under 2006 1,7 % av det totala spillvattenflodet.

6.1.4 Slam

Stickprov pa slammet tas ut varje dygn. Varje kalenderménad sammanblandas stickproverna till mé-
nadsprov som ldmnas in for analys. De grins- respektive riktvarden for metaller och organiska &mnen
som ej far dverskridas enligt géllande lagstiftning och 6verenskommelser klarar slammet frin Ons
avloppsreningsverk med god marginal. Trots det pagar ett kontinuerligt arbete for att hitta forore-
ningskaéllor avseende framst tungmetaller.

Rotslammet har som tidigare &r anvénts pa Davamyrans deponi for aterstallningsarbeten. Under 2006
har ingen deponering av reningsverksslammet skett. Det pelleterade slammet har framfor allt anvénts
till skogsgodsling men dven som godselmedel pa goltbanor.

6.2 Ledningsnatet

UMEVA har dven 2006 lagt ner stora resurser och arbete pa att komma tillrdtta med de hoga volymer
tillskottsvatten som belastar nétet. Tva personer arbetar kontinuerligt pa kartldggning och atgéirder.
Dessutom har gruppen for tillskottsvatten haft regelbundna tréffar dir uppfoljning och fortsatta priori-
teringar diskuterats. Arbetet kommer att fortsétta under kommande é&r.

Pé grund av extremt véder under november och december sa har brdddningen frén ledningsnétet varit
nagot storre under 2006 jaimfort med de senaste aren. Framfor allt har braddning skett fran de gamla
reningsverken i Holmsund och Obbola.

Stuprorsinventeringar utforda 2001-2006 har under aret lett till att totalt 462 fastigheter i bland annat

Holmsund, Sofiehem, Berghem och Teg har anmodats att koppla bort sina stuprdr, brunnar och even-
tuella asfaltsytor fran spillvattennitet. 270 av dessa har uppgett att omkoppling har skett. Arbetet fort-
satter under kommande &r.

6.3 Matinstrument och provtagare

Provtagare for braddat, inkommande och utgdende avloppsvattenkontroll har fungerat bra under aret.
Utgaende flodesmataren byttes ut ar 1999 och den nya métaren har ansetts registrera mer korrekta
véirden &n den gamla. Flodeskontroll mot nya métare i de stérre pumpstationerna (gamla reningsverken
i Holmsund och Obbola, P6 (Boosterstationen), U9 (Ankargrénd), U13 (Sofichem) och T3 (Fiske-
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grind)) antyder dock att flddesmétaren pa verket ligger konstant for hogt. Undersokningar pagar.

Flodesmétningen vid braddning kan registrera for hdga virden d& man har sett en ddmning i kanalen.

6.4 Recipient

Utslapp av behandlat och braddat avloppsvatten fran reningsverket sker efter mitning till Umeélven.
Samordnad recipientkontroll sker enligt ett sarskilt program for Umeélvens och Vindeldlvens avrin-
ningsomraden, daterat 2006-01-20.

6.5 Transporter

Transporter till och fran anldggningen sker huvudsakligen med lastbil och det ror sig om 2-3 per dygn
1 genomsnitt. Tack vare kraftigt minskade slamméngder har transporterna reducerats avsevirt sedan
slambehandlingsanldggningen togs i drift.

6.6 Anslutning och belastning samt kontroliresultat

Uppgifter om anslutning och belastning samt kontrollresultat fran aret redovisas i bilaga 1-16.

1.  Anslutning och ledningsnituppgifter

2. Inkommande avloppsvatten och externslam

3. Bréiddning och braddningsméngder

4. Briddningsuppgifter fran ledningsnéit

5. Bréddning vid avloppsreningsverket

6. Utgaende vatten

7. Grovrens, sand, slamstabilisering och slamméngder

8. Slamanalyser

9. Kemikalier, metalltillforsel, miljofarligt avfall

10. Utforda atgérder pa ledningsnét och pumpstationer

11. Brénsleforbrukning

12. Kontroll av utslapp till luft

13. Diagram 6ver utgdende BOD frén Ons avloppsreningsverk

14. Diagram dver utgdende P-tot och frén Ons avloppsreningsverk
15. Emissionsdeklaration

16. Processchema dver avloppsvattenrening och slambehandling pa Ons avloppsreningsverk
2007-03-23

UMEVA (Umea Vatten och Avfall) AB

Bertil Hammarstedt
VD

Per Rendahl
Processingenjor
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Avloppsanlaggning/Kommun

ON ARV, UMEA KOMMUN

ANSLUTNING OCH LEDNINGSNATUPPGIFTER

VATTENVERK, antal anslutna personer **: 91 534 st Utsokning utifran kartmaterial 2006-01-01
AVLOPPSANL, antal anslutna personer: 87 765 st Utsokning utifran kartmaterial 2006-01-01
Anslutna personekvivalenter (pe) * beraknat utifran arsmedelvarden 117 402
Anslutna personekvivalenter (pe) * beraknat utifran varje enskild provtagning 110 387
anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7 16 143
Manad |Prod. mangd Mangd avlopps- |Manadsdifferens Nederbord Anmarkningar
renvatten***, m® |vatten, m® m?® Antal mm |Maxdygn
I Il 11-| mm/d
Jan 743 603 847 692 104 089
Febr 743 603 761 096 17 493
Mars 743 603 837 524 93 921
April 743 603 1334 596 590 993
Maj 743 603 1378 030 634 427
Juni 743 603 972 943 229 340
Juli 743 603 847 800 104 197
Aug 743 603 812 140 68 537
Sept 743 603 867 377 123 774
Okt 743 603 1281 955 538 352
Nov 743 603 1688 011 944 408
Dec 743 603 1524 947 781 344
Summa 8 923 236 13154 111 4 230 875

UPPMATTA/UPPSKATTADE VATTENMANGDER

Debiterad mangd Kyl/spolvatten till Utlackage Ovidkommande mangd
renvatten, m3 ** dagvattennat,m3 renvattenmangd, m3 vatten, m3
7 136 058 ingen uppagift ingen uppagift ingen uppagift
UPPGIFTER OM LEDNINGSNATET
Kombinerat system Antal Antal braddavlopp Anm |Antal neder-
% av ledningsnat pumpstationer Vid pumpstation  Ovriga bérdsmatare
<1% (<5km) 55 55 25 G

Anmarkningar

* Anslutna pe beraknas utifran total inkommande BOD7-belastning och 70 g BOD7/person antingen
utifrdn arsmedelvardet for BOD och totala arsflédet eller utifran varje enskild provtagning.

** "Wattenverk, antal anslutna personer" avser Forslunda vattenverk. Férutom Ons upptagnings-
omrade levererar Forslunda VV aven till Djaknebdle, Degernas och Tafted, vars spillaviopp inte
gér till On. Debiterad mangd renvatten avser dock bara det som gaétt till Ons upptagn.omrade.

*** Den producerade mangden renvatten som redovisas ar hela Forslunda vattenverks
vattenproduktion.

**** Finns pa pumpstationerna U9, A1 Béleang, Holmsund g:a ARV, Ersboda 4 samt pa
Motstandet UMEVA.

Anslutna pe fran industrin m.a.p. BOD7 beraknas utifran 412,5 ton BOD?7 totalt fran Norrmejerier
2006
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Avloppsanlaggning/Kommun
ON ARV, UMEA KOMMUN
|INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN OCH EXTERNSLAM |Ink.ﬂ6de: 36039 m’/d
Anlitat Laboratorium Avser féljande analyser
Alcontrol Laboratories Samtliga parametrar
Parameter Inkommande halter i mg/I Inkommande mangder i ton/ar Ev. intern Total
Provtagn.punkt, prov-IN Provt.punkt Braddning Externslam |belastning** inkommande
Antal prov Medel- Max- prov-IN vid verket efter prov-IN fore prov-IN belastning***
och provtyp varde varde fére prov-IN* ton/ar ton/ar
| 1l 1l \% 1+I+11-1V
BOD7 25dp 232 420 3052 - - - 3052
CODCr 26 vp 519 1000 6827 - - - 6827
P-tot 26 vp 9,5 14 125 - - - 125
N-tot 25dp 45 87 592 - - - 592
*  Uppgift hamtas fran bilaga 2 (sammanlagd mangd vid hydraulisk dverbelastning och vid driftavbrott fére prov-IN)
** Intern belastning bor aterforas till en punkt efter provtagningpunkten fér inkommande vatten. Om sa inte ar fallet, dvs.
om aterféring skett fore provtagningspunkten, skall aterférda féroreningsmangder redovisas har.
*** Total inkommande belastning avser inkommande mangder vid provtagningspunkten prov-IN, braddade mangder vid verket
fore prov-IN och externslam som tillférs anlaggningen efter prov-IN. Den totala belastn. far inte omfatta nagon intern belastn.
Inkommande vattenméngd under aret inkl. braddad mangd vid verket, m3 13154 111
EXTERNSLAM Slammangd Behandling i verket
m>/ar ton TS/ar
Enskilda slamavskiljare * 9714 117 Behandlas som inkommande avloppsvatten. Se not.
Forsed. slam reningsverk 640 13 Behandlas som inkommande avloppsvatten. Se not.
Forsed. slam dvriga 607 12 Behandlas som inkommande avloppsvatten. Se not.
Reningsverk 7 849 258 Avvattning och rétning
Summa 18 810 400
SPECIFIKATION OVER EXTERNSLAM FRAN AVLOPPSRENINGSVERK
Anlaggning Fallnings- Slammangd Anmarkning
kemikalie m3/ar ton TS/ar | Teoretiskt beraknad TS-halt i % **
Savar Ekoflock 91 + Jarnsulfat 1770 69 3,9
Hornefors AVR 2130 68 3,2
Tafted Ekoflock 91 1020 27 2,6
Tavelsjo Ekoflock 91 600 13 2,1
Flurkmark Ekoflock 91 360 7,6 2,1
Strombéack AVR 440 19 4,3
Sormjole AVR 174 7,0 4,0
Djaknebodle AVR 418 14 3,4
Overboda AVR 120 3,8 3,2
Bullmark AVR 190 9,9 52
Botsmark AVR 180 59 3,3
Norrbyn AVR 92 4.4 4.8
Brattby AVR 10 0,9 8,9
Bodbyn AVR 140 4.6 3,3
Gravmark - 60 1,7 2,9
Rodanas Ekoflock 91 145 2,8 1,9

Ovriga noteringar (eventuell mottagning av latrin):

* Slam fran enskilda slamavskiljare samt forsedimenterat slam téms pa ledningsnatet och ingar i prov
pa inkommande avloppsvatten. Efter provtagning under 2005 & 2006 sa antas TS=1,2 %.
** Teoretiskt berdknad TS-halt: (Antal faktiskt anslutna personer * 365 * 0,070) / (Slamvolym i m3 * 1000)




